
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль преобразования интерфейсов 

МПИ-01 

 

ПАСПОРТ 
 

СИФП  98.00.000  ПС 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

2014 

ИСО 9001:2008 



 - 2 -  

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Модуль преобразования интерфейсов МПИ-01 (далее по тексту МПИ-01) предназначен 
для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного интерфейса 
RS-485 (полудуплекс) с обеспечением гальванической развязки сигнальных цепей. 

МПИ-01 предназначен для создания последовательных коммуникационных каналов 
связи систем сбора данных и промышленной автоматизации. 

 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Основные технические характеристики МПИ-01 приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение питания преобразователя, В от 10 до 30 

Потребляемая мощность от источника питания, В·А, не более 1 

Диапазон скоростей обмена, бит/с от 300 до 115200 

Напряжение изоляции между входом и выходом, В, не менее 2500 

Количество подключаемых устройств по интерфейсу RS-485, не более 128 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-96 IP40 

Габаритные размеры, мм, не более  35 х 90 х 60 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 5 до плюс 55 

Средний срок службы, лет, не менее 12 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее  50000 

 
3  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Функциональная электрическая схема МПИ-01 представлена на рисунке 1. 
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* При необходимости подключения согласующего резистора 120 Ом – установить 

перемычку между клеммами 2 и 3. 
Рисунок 1 

 
Соединение интерфейсов и источника питания осуществляется посредством клеммных 

колодок с винтовой фиксацией. 
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4  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует работоспособность МПИ-01 в течение 18 месяцев с момента 
ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления. 

В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель 
производит гарантийный ремонт. По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться 
по адресу: 

Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, НПООО «Гран-Система-С», телефон  +375 17 265 82 09 
www.strumen.com         +375 29 365 82 09 

 Гарантийные обязательства не распространяются  в следующих случаях: 

 на МПИ-01, составные части которого имеют механические повреждения; 

 при отсутствии паспорта с отметкой  даты продажи; 

 при нарушении требований данного паспорта. 
 
5  ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 
Транспортирование и хранение МПИ-01 должно производиться в упаковке при 

температуре от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности 95 % при 25 °С. 
МПИ-01 до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке 

изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °С до 40 °С и относительной 
влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С. 

Хранить МПИ-01 без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 0 °С до 
35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. 

 
6  УТИЛИЗАЦИЯ 
 
МПИ-01 не содержит драгоценные материалы, металлы и сплавы. 

 

7  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки МПИ-01 указан в таблице 2. 

Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол-во, шт. 

СИФП 98.00.000 Модуль преобразования интерфейсов МПИ-01 1 

СИФП 98.00.000 ПС Модуль преобразования интерфейсов МПИ-01. Паспорт 1 

СИФП 98.00.090 Упаковка 1 * 

* По согласованию с заказчиком допускается поставлять без упаковки. 

 

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Модуль преобразования интерфейсов МПИ-01 заводской номер _________________  
соответствует документации, и признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска «____»_____________201___г.   _____________________ 
         подпись и расшифровка подписи 

М.П. 
 
 

9  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

Модуль преобразования интерфейсов МПИ-01 заводской номер ________________  
 
 
Дата продажи «____»______________201__г.    Отдел сбыта  ______________________ 
           подпись и расшифровка подписи 

http://www.strumen.com/

